
 

 
 
Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí 
současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k 
použití zůstavají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost 
a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti 
uživatele.                                          

CLASSIC MEDUNA EM 10, 20, 30, 40, 50 

 
Popis CLASSIC MEDUNA EM 10, 20, 30, 40, 50 jsou univerzální jednostup-

ňové vysoce výkonné motorové oleje nejvyšší výkonové třídy. Cílem 
vývoje této série motorových olejů bylo další zlepšení oxidační stabi-
lity, vlastností omezujících opotřebení a schopnosti zabránit tvorbě 
kalu v zimním období. Při použití těchto produktů musí být dodržen 
předpis výrobce. 

 

 

Oblast použití Oleje CLASSIC MEDUNA UM 10,20,30,40,50 jsou vhodné zvláště pro 
nasazení v dieselových, ale i benzínových motorech s přeplňováním i 
bez přeplňování, i pro použití v těžkých provozních podmínkách. 

 

Produktová data  Hustota při 
15 °C 

Viskozita 
40 °C 

Viskozita 
100 °C 

VI 
 

Bod 
vzplanutí 
COC 

Bod 
tuhnutí 

MEDUNA 
EM 10 

cca 0, 870 
kg/l 

cca 41,50 
mm²/s 

cca 6,2 
mm²/s 

> 
100 

> 170 °C > -21 °C 

MEDUA 
EM 20 

cca 0,882  
kg/l 

cca  54,6 
mm²/s 

cca 8,09 
mm²/s 

> 
103 

> 215 °C > -25 °C 

MEDUNA 
EM 30 

cca  0,889 
kg/l 

cca  97,4 
mm²/s 

cca 11,6 
mm²/s 

> 
103 

> 228 °C > -22 °C 

MEDUNA 
EM 40 

cca  0,890 
kg/l 

cca 148,8 
mm²/s 

cca 15 
mm²/s 

> 
98 

> 222 °C > -15 °C 

MEDUNA 
EM 50 

cca  0,896 
kg/l 

cca 
152mm²/s 

cca 15 
mm²/s 

> 
98 

> 200 °C > -15 °C 

 

 

 

Kvalitativní specifikace API SG/CF 
ACEA E2/E1 

 

 

Výkonnost 
(ověřený v praxi a 
osvědčený při použití u 
agregátů s předepsanou 
náplní): 
 

MB 227.0/228.0; MAN 270; Caterpillar TO-2; 
ZF TE-ML 03/04/05/06/07/10/14 
Navíc pro SAE 30: 
MTU TYP 1 
Allison C-4 
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